
• Adherencia inicial (kg/cm): 4,95.
• Adherencia (kg/cm): ↑5.
• Cohesión (HR/25º): 110.

• Rollos.

• Caminar seguro evitando caidas en superficies resbaladizas.

• Producto diseñado para colocar sobre superficies resbaladizas, escaleras, rampas
y cualquier otra superficie que requiera una buena adherencia.

• Facil instalación y mantenimiento. 
• Lavar y secar bien la zona donde vayamos a instalar la cinta antideslizante.
• Se recomienda redondear las puntas en zonas de paso para evitar que se levante por las

esquinas.

Soporte:
Espesor del soporte:

Barrio Brazomar, 45 - 39700 - Castro Urdiales - Cantabria - España

0,6mm

Adhesivo:
Abrasivo:
Estructura:
Color Frontal:

Ancho Fabricación:

Negro

1170mm

PVC
0,25mm
Solvente Acrilico (0,06mm)
Carburo de Silicio P80
Cerrada
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3. FORMATOS:

3. VENTAJAS:

4. APLICACIONES:

5. RECOMENDACIONES:

1. PRODUCTO Y PROPIEDADES:

Color Reverso:
Espesor total:

Negro

CINTA 
ANTIDESLIZANT

E NEGRA

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:


