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● Grano estándar ☐ Grano no estándar

• Pliegos
• Rollos.
• Discos.

• Su exclusivo diseño, hace que este producto sea idoneo para infinidad de aplicaciones.
• El corindon empleado, hace que tenga gran poder de corte y soporte altas temperaturas.
• Buena relación calidad - precio.

• Industria del mueble. 
• Industria del curtido.

• Madera • Maderas Duras • Maderas Blandas
• Metal • Barnices y Lacas • Carrocería
• Plástico • Curtido

•  Manual • Maquina Orbital • Maquina Rotorbital • Delta • Lijadora Paredes

1460mm

RBE

2. GRANOS DISPONIBLES:

Soporte:
Adhesivo:
Abrasivo:
Estructura:

Color Reverso:
Color Frontal:

Resina / Resina
Corindón Tratado
Abierta
Rojo
Blanco
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7. USO:

GRANO

3. FORMATOS:

4. VENTAJAS:

5. APLICACIONES:

6. MATERIALES:

1. PRODUCTO Y PROPIEDADES:

Ancho Fabricación:

Papel Látex D

84

Formas de confección

AplicaciónMateriales
Madera blanda; madera dura; madera resinosa; barniz de base acuosa;  
barniz UP; barniz PUR; barniz NC; barniz UV; laca acrílica; material mineral;  
pintura vieja; barniz viejo; imprimación; imprimación; masilla; plástico;  
tablero de fibra de mineral; yeso; placa de fibra de yeso

Con 1960 siarexx cut tendrá a su disposición un producto todoterreno de aplicación universal para el lijado manual y el lijado portátil de aplicaciones en madera y barnices 
que le convencerá, lo mire por donde lo mire.

1960 siarexx cut: el referente para madera, barniz y pintura

Perfil de producto
Tipo de grano: óxido de aluminio seminoble
Granulometría: 40; 60-320; 40-600
Soporte: papel C 

papel B
P040-P240 
P280-P600

Clase de dispersión: electrostático abierto
Encolado: resina sobre resina
Recubrimiento especial: estearato P150-P600

Ventajas
 � Producto todoterreno de aplicación universal para madera y barnices
 � Su alta flexibilidad garantiza un lijado sin problemas en esquinas y cantos
 � Embotamiento escaso
 � Buenas propiedades de acabado

Aplicaciones
 � Rectificado de madera maciza
 � Lijado intermedio de barnices en superficies y en redondeces
 � Rectificado de imprimaciones, rellenos y masillas
 � Lijado final de preparación para el barnizado

sia Abrasives: productos

El producto de gran polivalencia 1950 siaspeed destaca por el alto rendimiento, el perfecto acabado de superficie y la elevada vida útil, por ejemplo, en el lijado de masilla, 
imprimación, barniz y pintura.

Ventajas
 � Un producto de gran polivalencia
 � Alto rendimiento
 � Vida útil máxima
 � Mínimo embotamiento gracias a la dispersión abierta en el grano 220-600

Materiales
Pintura; imprimación; masilla; material mineral; plástico; madera dura;  
madera blanda; madera resinosa; yeso; placas de fibra de yeso

Aplicaciones
 � Decapado de madera maciza
 � Rectificado de masillas y poliésteres
 � Rectificado de madera maciza
 � Lijado intermedio de barniz

1950 siaspeed: a máxima velocidad para un acabado perfecto

Perfil de producto

Tipo de grano: grano mixto con proporción de cerámica,  
óxido de aluminio seminoble / esmalte azul

Granulometría: 40; 60-600 P100-P600 FEPA P / ISO 6344
Soporte: papel
Clase de dispersión: mecánico cerrado 

 electroestático abierto
P40-P180
P220-P600

Encolado: resina sobre resina
Recubrimiento especial: estearato a partir de P080

Formas de confección

Aplicación
hand sanding

hand sanding for edge

hand sanding for profile

hand sanding with sanding block

angle grinder

cut off grinder

delta sander

die grinder

drill chucks

mini angle grinder

orbital sander

portable belt sander

power file

random orbital sander

centerless belt sanding

combination profile sanding

combinated wide belt sanding

contact belt sanding

contact wide belt sanding

cross belt sanding

double-wheeld bench grinder

edge belt sanding

pad wide belt sanding

platen belt sanding

profile belt sanding

slack-of-belt sanding

stroke belt sanding

brush finishing

chap saw

drum sanding

drum sanding spira band

pneumatic drum sanding

profile wheel sanding

rolls

stationary disc sanding

Read the instructions

Wear eye protection

Wear hearing protection

Wear gloves

Wear a respirator

Only permitted with a back-up pad

Not permitted for hand-held machines

Not permitted for wet grinding

Not permitted for face grinding

Do not use if damaged

wear face protection

wear safety apron

Hand sanding

Hand tools

Stationary belt grinders Stationary machines Safety Recommendations FEPA

more Safety Remmonandations

Pictogram sia Abrasives
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